MedTalk DELUXE
Gebrauchsanweisung
Blutdruck-M it mit Spr b

zur Messung am Oberarm
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2. Einstellen von Zeit und Datum

a. Betitigen Sic bei ausgeschaltetem Gerit gleichzeitig
START und die M-Taste, um zur Datum- und
Zeiteinstellung zu gelangen. Es blinkt nun der
Fingabeplatz fiir den Monat . @&

b, Um die Zahl fir den Monat cinzugeben, driicken Sic
die M-Taste 5o oft, bis die gewinschte Monatszahl
erscheint.
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c. Driicken Sie nun noch einmal START zur Bestitigung. Nun blinkt der
Eingabeplatz fiir das Datum.

d. Zur Einstellung des Datums, der Stunde und der Minute gehen Sie genauso
or, wie unter Punkt b. beschrieben.

¢. Dritcken Sic jeweils zur Auswahl dic M-Taste und zur Bestitigung der
Eingabe START.

f. Datum und Uhrzeit igt, bei einem
gehen beide Eingaben verloren.

d. Ihr systolischer und diastolischer Blutdruck sowie der
Puls-Wert werden angesagt und erscheinen im Display.
Entsprechend der Blutdruckklassifikation nach der

WHO blinkt der Blutdruck-Indikator neben dem

dazugehdrigen farbigen Balken und das Gerit teilt Thnen
dies per Sprache mit.

e. Die gemessenen Werte werden automatisch gespeichert
1m Speicher komen fir 2 Benutzer e bis zu 60 Messwerte
‘mit Uhrzeit und Datum gespeichert werden.

Fehlermeldung und -beseitigung

Es werden

a. Die Manschette it nicht korrekt oder zu locker angelegt.
b, Inkorrekte Messposition oder der Nutzer spricht oder bewegt sich wahrend der

Messung.
c. Beim Aufpumpx wahrend des st eine St fgetret
Wiederholen Sie die Messung.

d.Bei leicht unregelmaBigem Puls wiederholen Sie die Messung. Fiir Patienten
mit stark unregelmaBigem Puls ist das Gerét nicht gecignet.
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A Fiir Menschen mit schweren Herzrhythmusstorungen, ist dieses elektronische
Blutdruckmessgerit nicht geeignet.

3. Einstellen der Sprache und Lautstirke

6. Allgemeine Informationen zum Blutdruck

Im Display erscheint das Batteriewechsel-Symbol

Elektromagnetische Aussendungen
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und platzieren Sie den Luftschlauch auf der Armmitte.
Der Abstand von der Manschette zur Ellenbeuge sollte
1-2 om betragen. Beachten Sie, dass die Manschette fest
anliegt , den Arm aber nicht cinschniirt.

Reinigung: Wenn die Manschete schmucss i, losen [\ ]
i diese vom Gerdt und waschen s von Hand mit kaliem gl
Wasser. Verwenden Sie ke el [ SN

oder Biirsten. An der Luft trocknen lassen, nicht biigein!

M-Taste, zunichst wird der Durchschnittswert der letzten 3
Messungen angesagt. Weitere Betitigung der M-Taste fiihrt
Sie zu den zuvor gespeicherten Messwerten mit Zeit und
Datum.

Um von Benutzer 1 zu 2 und umgekehrt zu wechseln, driicken
Sic bei ausgeschaltetem Gerit dic START-Taste oder die
M-Taste und bei Signalton, die jeweils andere Taste. Auf dem
Display wird Benutzer 1 (U1) bzw. 2 (U2) angezeigt.

Vermeiden Sie hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung. Reinigen Sie
das Geriit mit einem weichen trockenen Tuch, es darf kein Wasser eindringen.
Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerit fiirlingere Zeit nicht verwenden.
Es wird empfohlen, dic Mcssgmnulgk:ll alle 3 Jahre zu iiberprifen und
gegebenenfalls neu zu kalibrieren.

Das Produkt entspricht d und trigt das CE-Zeichen
“CE 0197“. Die Qualitit wurde gepriift und erfillt die Anforderungen der
EU-Richtlinie 93/42/EWG iiber Medizinprodukte. EN IEC 60601-1 — Allgemeine
Sicherheitsanforderungen, EN IEC 60601-1 — Elektromagnetische Vertriiglichkeit;
Anforderungen und Priifungen vom 14. Juni 1993 beziiglich medizinischer Gerte
und EN-Leistungsstandards  wie folgt: EN 1060-1: Nicht invasive

Allgemeine EN 1060-3: Nicht invasive
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Technische Daten

+ Name und Modell : MedTalk DELUXE

+ Gerateklassifikation : Typ BF

+ Abmessungen : ca. 15 x 12 x 6.5cm

* Manschette : 22 - 30 cm

* Gewicht : ca. 345 g (ohne Batterien)

+ Messmethode : Oszillometrisch

« Druckerzeugung/Ablass : Automatisch

+ Speicherplétze : 2 x 60 mit Datum und Uhrzeit
« Stromversorgung : 4 x 1,5 V/ Batterie AA LR0B
* Blutdruck Messbereich : 0 — 300 mmHg

* Maximale Abweichung des statischen Drucks : 3 mmHg
+ Maximale Abweichung der Pulswerte : + 5 %

* Messbereich Puls : 30 - 180 Schlage/Min.

+ Betriebsbedingungen : +5 °C bis +40 °C

+ Automatische Abschaltung : Nach 1 Minute

Messung im Sitzen
Entspannen Sie Thren Arm und legen ihn locker mit der
Handfliche nach oben auf den Tisch. Die Manschette
sollte wihrend der Blutdruckmessung auf Herzhohe
gehalten werden.

Messung im Liegen
Legen Sie sich hin und bleiben 5 Minuten ruhig liegen,
entspannen Sie Thren Arm und legen ihn locker
ausgestreckt mit der Handfliche nach oben neben sich.
Die Manschette sollte wiihrend der Blutdruckmessung auf Herzhohe sein.

Wihrend der Messung
Verhalten Sie sich ruhig: Bewegen Sie sich nicht und sprechen Sie nicht,
um korrekte Messergebnisse zu erzielen. Halten Sie zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Messungen cinen Zeitabstand von mindestens drei
Minuten ein. Dieses Produkt ist nicht fiir Kinder geeignet.

Durch Driicken der START-Taste verlassen Sie den Speicherabruf-Modus und
schalten das Gerit gleichzeitig aus. Sind Sie beim letzten Eintrag angelangt
schaltet sich das Gerit automatisch aus. Sind 2 x 60 Messwerte gespeichert,
wird der ilteste Wert geldscht. Bei Batteriewechsel bleiben die gespeicherten

Messwerte erhalten.
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Zeichenerklirung
In der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und aufder Typschild des Geriits
und des Zubehirs werden folgende Symbole verwendet:

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung.

A Symbol i Sicheseintinweie
[R] Das Gertiist kassifizier gemi Typ BE
©4&-® Polaritit des Gleichspannungsanschlusses
SN sericnnummer
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Inbetriebnahme

1. Einsetzen der Batterien

Offnen Sie den Deckel des Batteriefaches
und setzen unter Beachtung der Polaritit, 4
Batterien 1,5V Typ AA LRO06 ein und
schlicBen cs wieder. Wechseln Sic dic
Batterien aus, wenn Sie das Geriit per
Sprache dazu auffordert, das Batterie-
Symbol im Display erscheint oder das
Display nichts anzeigt, nachdem das Gerit
cingeschaltet wurde.

SICHERHEITSHINWEISE: Batterien von
Kindern fenhalten, nicht ns Fever weren!
Werfen Sie verbrauchte Batteric und ‘Anschluss for Netzteil
Elektrogerite nicht in den Hnu.\‘lnlill, Jnndtnl
nutzen Sie die Entsorgung in einer Sammelstelle.

5. Messen des Blutdrucks

a. Schalten Sie das Geriit ein, indem Sie die

START-Taste driicken.

b. Wird die START-Taste gedriickt, ist ein Ton
gefolgt von der Sprachanweisung zu héren.
und e erscheinen alle Zeichen im Display.

AnschlieBend werden die Werte der letzten

Messung angezeigt.
c.Das Gerit ist messbereit und beginnt
automatisch die Manschette ~auf- und

abzupumpen, um Thren Blutdruck zu messen.

8. Loschen der gespeicherten Werte

Driicken Sie die M-Taste, driicken und halten [7roy 3. 4| [1£04 3v 4]
Sie nun die M-Taste emeut flir ca. 3 Sekunden,

sie horen ein akustisches Signal und alle s G
gespeicherten Messwerte werden automatisch ,,‘n‘ He _ﬂ
gelbscht ELN

9. Geriit ausschalten

Das Gerit verfiigt iiber cine automatische
Abschaltung. Wird keine Taste gedrickt, schaltet
sich das Geriit nach einer Minute automatisch
ab. Das Geriit kann auch mit der START-Taste
ausgeschaltet werden.

Hausmill. Entsorgen Sie das G Ende der
te-Ri ~ WEEE

L
e (Waster electrical and Electronic Equipment)

Batterie-Riicknahme
Das Produkt enthilt 4 Alkaline Batterien AA. Batterien dirfen nicht mit dem
Hausmiill entsorgt werden. Altbatterien konnen Schadstoffe fiir die Umwelt und
Gesundheit enthalten. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien nach
Gebrauch zuriickzugeben, z. B. bei den dffentlichen Sammelstellen oder dort, wo
derartige Batterien verkauft werden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem
Zeichen “durchgestrichene Miilltonne* und einem der chemischen Symbole Cd (=
Batterie enthilt Cadmium), Hg (= Batterie enthlt Quecksilber) oder Pb (~Batteric
enthilt Blei) verschen.
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Hersteller: Andon Health Co. Ltd.
No. 3 Jinping Street, YaAn Road, Nankai District, Tianjin 300190, China.
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